PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO

OBJETO:

CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS

COMPOSICAO 02 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C

CLASSE/TIPO CODIGOS DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
PAVI 104375 EXE(}UQAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO M3
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019
~ VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,
COMPOSICAO 5639 LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 1027 0,02
~ VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,
COMPOSICAO 5641 LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 516 0,02
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM
INSUMO ANP MAIO/24 PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 0,45 3,72 1,67
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
- ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
COMPOSICAO 83362 ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT cHP 0,0004 276,64 0,11
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 22,40 0,12
~ TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM
COMPOSICAO 89035 LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 143.14 0,24
- TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM
COMPOSICAO 89036 LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0038 58,51 0,22
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
~ ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
COMPOSICAO 91486 ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHI 0,0051 68,88 0.35
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
2,75

PARA ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 FOI COLETADO NA ANP MES MAIO/2024 E APLICADO ICMS/PIS E COFINS
UTILIZADO TABELA SINAPI NAO DESONERADA - MAI/2024
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