
PILAR

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

PILAR 20x25 - -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm
Cimento Portland CP-2

A A'

2 O12,5mm
Armadura

/ 2 O12,5mm
Armadura
/

PREVER OS ARRANQUES NA SAPATA

2Ø 12,5mm
Armadura superior

2Ø 12,5mm
Armadura inferior

O5,0mm c/ 15,0cm
Estribos

Ø5,0mm c/15,0cm
Estribo

ø5.0 C/15cm
C=116cm

15

20

820

25

Estaca
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

ESTACA Ø30 - -

A A'

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm
Cimento Portland CP-2

4Ø 10mm
Armadura

O5,0mm c/ 15,0cm
Estribos

ø5.0 C/15cm
C=80cm

ESTACA

Ø30
17.5

17
.5

5

2 Ø10mm
Armadura

Ø5,0mm c/15,0cm
Estribo

2 Ø10mm
Armadura

ESTACAESTACAESTACA

Bloco
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

BLOCO 50x50x60 - -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm
Cimento Portland CP-2

Bloco
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

BLOCO 100x50x60 - -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm
Cimento Portland CP-2

10x10cm Ø10mm
Armadura

10x10cm Ø10mm
Armadura

BLOCO

100

60

50

60

50

50

100

50

VIGA SUPERIOR

Vigas

Nome Seção Elevação Nível
(cm) (cm) (cm)

VIGA 20x40 - -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm
Cimento Portland CP-2

3 O10mm
Armadura superior

/

O5,0mm c/ 15,0cm
Estribos
/

A

A' CORTE A

3 O12,5mm
Armadura inferior

3O 10,0mm
Armadura superior

3O 12,5mm
Armadura inferior

/

O5,0mm c/ 15,0cm
Estribos

/

/

ø5.0 C/15cm
C=124cm

15

35

12

VIGA BALDRAME

Vigas

Nome Seção Elevação Nível
(cm) (cm) (cm)

VIGA 20x40 - -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm
Cimento Portland CP-2

3 O10mm
Armadura superior

/

O5,0mm c/ 15,0cm
Estribos
/

A

A' CORTE A

3 O12,5mm
Armadura inferior

3O 10,0mm
Armadura superior

3O 12,5mm
Armadura inferior

/

O5,0mm c/ 15,0cm
Estribos

/

/

ø5.0 C/15cm
C=104cm

15

25

12
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