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AMPLIACAO:
1.0 - SERVIGOS PRELIMINARES:

Sera colocada placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira. O

local da instalacao sera definido com o setor de Engenharia.

Devera ser feito a demoligdo de piso de concreto que esta comprometido.
Devera ser feito a demoligcao de alvenaria, bloco furado.

Devera ser feito a remogao de todo entulho da demoli¢éo.

Deve-se reservar local estratégico para mobilizagado do contéiner de obra.

2.0 - INFRAESTRUTURA:

Sera executada com estacas de concreto, didmetro de 30cm.

Serdo construidas sapatas de concreto 30Mpa, que distribuirdo as cargas das
estruturas superiores de forma mais segura e eficiente.

As vigas de baldrame serdo utilizadas para conectar e distribuir as cargas das

paredes e demais elementos estruturais.

2.1 -IMPERMEABILIZACAO:

Sera feita impermeabilizagdo de superficie com emulsdo asfaltica, em duas
demaos.
3.0 - SUPRAESTRUTURA:

A estrutura sera composta por pilares de concreto, onde sera utilizado ago CA-
50 diametro de 12.5mm e ago CA — 60 didmetro de 5.0mm e concreto FCK = 25Mpa.

Para vigas superiores sera utilizado ago CA — 50, didametro de 10.0 mm, ago CA-
50 12.5mm, ago CA-60 de didmetro 5.0mm e concreto FCK = 25Mpa.

Sera utilizada laje pré-moldada, e a mesma devera ser fornecida com ART do

responsavel pelo dimensionamento.

4.0 - PAREDES/ REVESTIMENTOS/ DIVISORIAS:

Serdao empregados blocos ceramicos de vedagao de dimensdes 9x19x39 e
também blocos ceramicos de vedacdo de dimensdes 14x19x39 na execugdo da
alvenaria das paredes internas, possuindo as alturas indicadas no projeto
arquiteténico (os tijolos deverao ser assentes conforme as espessuras. As alturas da
alvenaria devem respeitar o projeto, e na Uultima fiada, devera ser previsto

argamassa de encunhamento.



Sera utilizado revestimento ceramico nas paredes internas, com placas tipo
esmaltada extra de dimensdes 25x35 e o modelo devera ser aprovado pela

fiscalizacdo antes da colocacéo.

5.0 - ESQUADRIAS:
As portas serdo de madeira com dimensdes 80x210cm, oferecendo durabilidade
e seguranca.
As janelas serdo de aluminio, garantindo leveza, resisténcia as intempéries e

facil manutengao.

6.0 —- COBERTURA:

Para cobertura sera feito o madeiramento sob a laje de concreto, para apoio das
telhas metalicas.

Telhamento sera com telha de aco/ aluminio espessura 0,50 e cumeeiras.

A calha sera em chapa de ago galvanizado.

7.0 PISOS:

Sera realizada a compactagdo de solo com uso de placa vibratéria para
execucao de radier, para garantir estabilidade. Neste sera utilizado tela de ago
soldada nervurada CA-60, Q-92 didametro do fio= 4.2mm e concreto com resisténcia
FCK 25 Mpa, sob a lona plastica com espessura de 200 micra, assegurando
resisténcia estrutural.

Para o contrapiso, sera aplicada argamassa traco 1:4 (cimento e areia),
espessura de 3cm.

O revestimento ceramico para piso sera com placas esmaltadas de dimensbes

45x45cm e o modelo devera ser aprovado pela fiscalizacdo antes da colocacéo.

8.0 — PINTURA:
A pintura sera executada com aplicacdo de fundo selador acrilico, uma demé&o,
tanto em teto quanto em paredes, para garantir melhor aderéncia e acabamento.
Ap6és o fundo, serdo aplicadas duas demaos de tinta latex acrilica,

proporcionando acabamento uniforme, resistente e facil manutencéao.



9.0 — INSTALAGOES:

9.1 — REDE DE AGUA FRIA:

A rede de agua fria seguira o Projeto Hidraulico, respeitando pontos, bitolas
de condutores indicados em planta, sendo executadas por profissionais capacitados.

9.2 - REDE DE ESGOTO:
Sera feita escavacgao para viga baldrame.

Sera colocado tanque séptico circular em concreto pré-moldado, com
didmetro interno de 1,88m e altura interna de 2,50m e filtro anaerébico circular em
concreto pré-moldado, com diametro interno de 2,38m e altura interna 1,50m.

9.3 — REDE DE AGUA PLUVIAL:

As instalagdes hidraulicas deverdo ser completas, com a instalacdo dos
pontos, tubos de série reforgada, curvas e luvas.

9.4 — INSTALACOES ELETRICAS:

As instalagdes elétricas serdo planejadas e executadas de acordo com as
normas técnicas vigentes, incluindo distribuicdo de circuitos, pontos de iluminagao,
tomadas, interruptores, garantindo eficiéncia e segurancga para os usuarios.

As instalagcbes elétricas seguirdo o Projeto Elétrico, respeitando pontos,
bitolas de fios, disjuntores e demais componentes indicados em planta, tendo como
parametro o RIC da antiga RGE, sendo executadas por profissionais capacitados.

10.0 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS:
Serao instalados vasos sanitarios com caixa acoplada e assento convencional.
Serao instalados lavatérios e divisorias tipo cabine.
Sera instalada porta de aluminio, soleiras e pingadeiras em granito e papeleiras.
Todos estes itens, deverdo ser aprovado o modelo pela fiscalizacdo antes de
sua colocagao.



REFORMA:

1.0—- SERVICOS PRELIMINARES:

Devera ser feito a demoligado de alvenaria, bloco furado.
Devera ser feito a demolicdo de piso e parede.

Devera ser feito a remogao de todo entulho da demoligdo, como também a
remocao de tubulagdes, metais sanitarios e de lougas por conta do contratante.

2.0- PAREDES/ REVESTIMENTOS/ DIVISORIAS:
Sera de revestimento cerdmico com placas tipo esmaltada com dimensbdes

20x20cm aplicadas na altura inteira das paredes.

3.0- ESQUADRIAS:

As portas serao de madeira com dimensdes 90x210cm.

4.0- PISOS:
O revestimento ceramico para piso sera com placas esmaltadas de dimensodes
35x35cm.

5.0— PINTURA:
A pintura sera executada com aplicacdo de fundo selador acrilico, uma demao,
tanto em teto quanto em paredes, para garantir melhor aderéncia e acabamento.
Apdés o fundo, serdo aplicadas duas deméos de tinta latex acrilica,

proporcionando acabamento uniforme, resistente e facil manutencao.

6.0— INSTALAGOES:
6.1—- REDE DE AGUA FRIA:
Sera com tubo pvc soldavel, dn 25mm, conforme o Projeto Hidraulico,
respeitando pontos.
6.2— REDE DE ESGOTO:
Sera com tubo pvc, série R, dn 100mm.

7.0- EQUIPAMENTOS DIVERSOS:
Sera instalado vaso sanitario com caixa acoplada e assento sanitario PNE.

Seréo instaladas barras de apoio reta, em acgo inox polido, fixacdo em parede.
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LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA:

Durante a execucéao, a obra devera permanecer limpa, devendo os entulhos e
restos serem removidos periodicamente.

TESTE DAS INSTALACOES:

Todas as instalagdes citadas nos memoriais descritivos serdo testadas e
deverdo ser deixadas em perfeito estado de funcionamento, cabendo as
retificacbes e consertos, exclusivamente as custas da Empreiteira, mesmo
depois da obra ser recebida.

Bom Principio, julho de 2025.

Gustavo José Weber
Arquiteto e Urbanista — CAU RS 312627-7

Secretaria Municipal de Infraestrutura



